
FABRICATION 
FRANÇAISEPORTAILS, PORTILLONS

& CLÔTURES

GARANTIE 20 ANSSUR LE PORTAIL 
FABRIQUÉ ET LAQUÉ
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Préfalu
ZI des Platières
Rue de la Maison Rose
69440 MORNANT
Tel. 04 72 67 09 67

Expert Préfalu

COLORIS & FINITIONS RAL STANDARDS

Brillantes Satinées Metallics RAL et bois** Granitées

* Dimension selon abaque
** en option avec plus value. 
Teintes autre RAL disponibles en option

1015B 9016S 9010S 7040S 7016S 7016GM 3004G

8011GNoir 2100 (N210)8011S8019S9010B

5024G

9007GRouge Mars5024S NCDO  
(Hors attraction  

et lames XL)

6021G

7016G

3005G

7006GGris 2800 (G280)7006SMarron d’Inde

5003G

7040G

6005G

8019G 9005G

Gris sable (G290)

Grâce à son savoir-faire, Prefalu possède 
plusieurs labels témoignant la qualité de 
fabrication de ses portails. Soucieux de respecter 
les exigences réglementaires, tous nos portails 
et automatismes sont certifiés CE. Nos portails 
sont ainsi garantis 20 ans contre tout vice de 
fabrication dans le cadre d’un usage normal.

Agrément n°QMP-1123

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matière : Aluminium
Motorisable : Oui
Version transformé  
battant : Oui
Vision : Semi-ajourée
Remplissage : 171 mm 
(Horizontale) et tôle découpée

Forme : Droite
Occultation : 90 %
Options disponibles selon 
modèle : : Déco Alunox,  
bâton de Maréchal,  
boîte aux lettres…

FALI

Modèle présenté : Gamme Séduction - Style décoratif

Séduction
Dimension montant (mm) 100 x 66
Dimension traverse battant (mm) 100 x 50
Dimension traverse basse coulissant (mm) 128 x 66
Dimensions maximales battant (mm) 5000 x 2200
Dimensions maximales coulissant (mm) 6000 x 2000


